
FRITSCH Щековые дробилки и дисковая мельница

№ для заказа Изделие

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ premium line 

�PULVERISETTE 1, модель I
	�Устройство с неподвижной и подвижной дробящими плитами 
и боковыми опорными стенками из закаленной стали

01.1030.00	 400 В/3~, 50-60 Гц, 1450 Ватт
01.1020.00	 230 В/1~, 50-60 Гц, 1570 Ватт
01.1010.00	 115 В/1~, 50-60 Гц, 1900 Ватт

	�PULVERISETTE 1 с указанием напряжения «/3~» может 
эксплуатироваться только с подключением к трехфазной цепи.1)

Иные напряжения по запросу!
Дробящие плиты для модели I

43.0010.09*	 неподвижная дробящая плита из закаленной стали
43.0020.09*	 подвижная дробящая плита из закаленной стали
43.0030.10 	 неподвижная дробящая плита из нержавеющей стали
43.0040.10 	 подвижная дробящая плита из нержавеющей стали
43.0011.09 	� неподвижная дробящая плита из не содержащей хром 

инструментальной стали
43.0021.09 	� подвижная дробящая плита из не содержащей хром 

инструментальной стали
43.0130.23 	 неподвижная дробящая плита из марганцевой стали
43.0140.23 	 подвижная дробящая плита из марганцевой стали
43.0050.08 	 неподвижная дробящая плита из твердого сплава карбида вольфрама
43.0060.08 	 подвижная дробящая плита из твердого сплава карбида вольфрама
43.0100.27 	 неподвижная дробящая плита из оксида циркония2)

43.0110.27 	 подвижная дробящая плита из оксида циркония2)

	�Принадлежности для предварительного измельчения без 
железа для модели I

01.1090.00	� Набор переоснастки для предварительного измельчения без 
железа (состоит из воронки и выдвижного ящика с полиамидным 
покрытием)
	�(Обратите внимание: дополнительно необходимы неподвижная 
и подвижная дробящие плиты из оксида циркония и боковые 
опорные стенки из полиамида или оксида циркония!)
Другие покрытия по запросу!

�PULVERISETTE 1, модель II
�Устройство с неподвижной и подвижной дробящими плитами 
и боковыми опорными стенками из закаленной стали

01.2030.00	 400 В/3~, 50-60 Гц, 3540 Ватт
	�PULVERISETTE 1 с указанием напряжения «/3~» может 
эксплуатироваться только с подключением к трехфазной цепи.
Иные напряжения по запросу!
Дробящие плиты для модели II

43.3010.09*	 неподвижная дробящая плита из закаленной стали
43.3020.09*	 подвижная дробящая плита из закаленной стали
43.3030.10	 неподвижная дробящая плита из нержавеющей стали
43.3040.10	 подвижная дробящая плита из нержавеющей стали
43.3011.09	� неподвижная дробящая плита из не содержащей хром 

инструментальной стали
43.3021.09	� подвижная дробящая плита из не содержащей хром  

инструментальной стали
43.3130.23	 неподвижная дробящая плита из марганцевой стали
43.3140.23	 подвижная дробящая плита из марганцевой стали
43.3050.08	 неподвижная дробящая плита из твердого сплава карбида вольфрама
43.3060.08	 подвижная дробящая плита из твердого сплава карбида вольфрама
43.3100.27	 неподвижная дробящая плита из оксида циркония2)

43.3110.27	 подвижная дробящая плита из оксида циркония2)

	�Неподвижные и подвижные стальные дробящие плиты с рифленой 
поверхностью по запросу.
�Принадлежности для предварительного измельчения без 
железа для модели II

01.2090.00	� Набор переоснастки для предварительного измельчения без 
железа (состоит из воронки и выдвижного ящика с полиамидным 
покрытием)
	�(Обратите внимание: дополнительно необходимы неподвижная 
и подвижная дробящие плиты из оксида циркония и боковые 
опорные стенки из полиамида или оксида циркония!)
Другие покрытия по запросу!
Боковые опорные стенки для модели I и II

43.4000.09*	 1 пара из закаленной стали
43.4020.10	 1 пара из нержавеющей стали
43.4010.09	 1 пара из не содержащей хром стали
43.4030.08	 1 пара из твердого сплава карбида вольфрама
43.4040.13	 1 пара из алюминия
43.4050.27	 1 пара из оксида циркония2)

43.4045.16	 1 пара из полиамида

	�Набор переоснастки для непрерывной работы щековых дробилок 
PULVERISETTE 1 premium line, модели I + II по запросу.

№ для заказа Изделие

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК
PULVERISETTE 1, МОДЕЛИ I + II 

Вытяжное устройство
43.9050.00	� Вытяжное устройство, класс пыли „M“ согласно DIN EN 60335-2-69 

230 В/1~, 50-60 Гц, 1000 Ватт
43.9055.00	� Бумажный фильтровальный мешок для вытяжного устройства 

(упаковка = 5 шт.)3)

43.9052.00	 Пластиковый мешок для вытяжного устройства (упаковка = 5 шт.)3)

43.9051.00	 Комплект фильтров из полиэстера для вытяжного устройства3)

Принадлежности для непрерывного режима работы
43.6000.00	� Монтажная рама с интегрированным щелевым делителем проб для 

комбинированного применения щековой дробилки PULVERISETTE 1 
с дисковой мельницей PULVERISETTE 13
	�Выберите необходимое оснащение из предложений для PULVERI-
SETTE 13 на страницах 14 –15.

ДИСКОВАЯ МЕЛЬНИЦА premium line 

PULVERISETTE 13
Устройство без измельчающих дисков

13.3040.00	 400 В/3~, 50-60 Гц, 1830 Ватт
	�PULVERISETTE 13 с указанием напряжения «/3~» может 
эксплуатироваться только с подключением к трехфазной цепи.
Иные напряжения по запросу!
Измельчающие диски

13.1100.09	� Неподвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, стальная отливка 
закаленная

13.1110.09	� Подвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, стальная отливка 
закаленная

13.1120.23	 Неподвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, марганцевая сталь
13.1130.23	 Подвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, марганцевая сталь
13.2000.08	� Неподвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, твердый сплав 

карбида вольфрама
13.2010.08	� Подвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, твердый сплав карбида 

вольфрама
13.2100.27	 Неподвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, оксид циркония2)

13.2110.27	 Подвижный измельчающий диск, 200 мм Ø, оксид циркония2)

Принадлежности для измельчения без железа
13.3090.16	� Полное полимерное внутреннее покрытие камеры измельчения

	�(Обратите внимание: дополнительно необходимы неподвижные и 
подвижные измельчающие диски из оксида циркония!)
Вытяжное устройство

43.9050.00	� Вытяжное устройство, класс пыли „M“ согласно DIN EN 60335-2-69
230 В/1~, 50-60 Гц, 1000 Ватт

13.3250.00	� Соединение для вытяжки пыли (для подсоединения к вытяжному 
устройству)

43.9055.00	� Бумажный фильтровальный мешок для вытяжного устройства 
(упаковка = 5 шт.)3)

43.9052.00	 Пластиковый мешок для вытяжного устройства (упаковка = 5 шт.)3)

43.9051.00	 Комплект фильтров из полиэстера для вытяжного устройства3)

Принадлежности для непрерывного режима работы
43.6000.00	� Монтажная рама с интегрированным щелевым делителем проб для 

комбинированного применения щековой дробилки PULVERISETTE 1 
с PULVERISETTE 13
	�Выберите необходимое оснащение из предложений для PULVERI-
SETTE 1 на страницах 8 – 9.

	�Набор переоснастки для непрерывной работы дисковой мельницы 
PULVERISETTE 13 premium line по запросу.

	�КОМБИНАЦИЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА И ДИСКОВАЯ 
МЕЛЬНИЦА premium line

PULVERISETTE 1 / 13 premium line 
	�Щековая дробилка PULVERISETTE 1 и дисковая мельница 
PULVERISETTE 13 в необходимой конфигурации

	�Для заказа комбинации для быстрого предварительного и тонкого 
измельчения за одну рабочую операцию закажите оба прибора по 
отдельности в необходимом оснащении, а также дополнительную 
монтажную раму с интегрированным щелевым делителем проб, 
объединяющую оба прибора в мощный измельчающий агрегат.
	�Выберите необходимое оснащение из предложений для PULVERI-
SETTE 1 и 13 на страницах 8 – 9 и 14 –15.

43.6000.00	 �Монтажная рама с интегрированным щелевым делителем проб для 
комбинированного применения щековой дробилки PULVERISETTE 1  
с дисковой мельницей PULVERISETTE 13

Д А Н Н Ы Е  Д Л Я  З А К А З А




